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LOS JUEVES PREVENCION: TRABAJOS EN PROXIMIDAD

REAL DECRETO 614/2001, sobre disposiciones minir k
para la proteccion de la salud y seguridad de los trabaja
frente al riesgo eléctrico.

Trabajos en proximidad: es aquel trabajo durante el cual el trabajador entra, o puede
entrar en la zona de proximidad, sin entrar en la zona de peligro.

Trabajadores, cuya actividad no eléctrica, se desarrolla en proximidad de instalaciones
eléctricas con partes accesibles en tension.

Riesgo grave o inminente, es aquel que puede causar un dano muy grave o mortal.

Guia Técnica del RD 614/2001 para la evaluacion y
prevencion del riesgo eléctrico.
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Justificacidn Técnica

Un joven trabajador de Tomelloso fallece
por electrocucion en accidente laboral
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Justificacidn Técnica

SUCESDS

Un camionero resulta electrocutado en Martialay
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Justificacidn Técnica

Figura 2
Accidentes por Tipo de Trabajo Ailos 2004-2005
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En general los accidentes con origen en riesgo eléctrico son poco frecuentes, si bien cuando se
materializan tienen consecuencias usualmente muy graves.

Este patrdn se reproduce en la provincia de Albacete, en la que si se analiza cuantitativamente la
siniestralidad con este origen en el periodo 2007-2015 se observa que el total de accidentes
supone un porcentaje inferior al 1% respecto a la siniestralidad anual.

No obstante, si en dicho periodo la comparacion se realiza exclusivamente para la siniestralidad
mortal, el porcentaje asciende hasta el 19%. En particular, el 9% de estos accidentes mortales ha
estado relacionado con trabajos en proximidad de lineas eléctricas.

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPRESAS Y
EMPLEO

arm
Direccion General de Trabajo, Formaciony
Seguridad Laboral

Servicio Seguridad y Salud Laboral Albacete .
Castilla-La Mancha

Abril 2016
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Trabajos en Proximidad Justificacién Técnica

REAL DECRETO 614/2001, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Articulo 2. Obligaciones del empresario.

1. El empresario debera adoptar las medidas necesarias para que de la utilizacién o presencia de la energia
eléctrica en los lugares de trabajo no se deriven riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores o,
si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al minimo. La adopcidn de estas medidas
debera basarse en la evaluacion de los riesgos contemplada en el articulo 16 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales y la seccion 17 del capitulo II del Reglamento de los Servicios de Prevencion.

2. En cualquier caso, a efectos de prevenir el riesgo eléctrico:

a) Lascaracteristicas, forma de utilizacion y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de los lugares
de trabajo deberan cumplir lo establecido en el articulo 3 de este Real Decreto y, en particular, las
disposiciones a que se hace referencia en el apartado 4 del mismo.

b} Las técnicas y procedimientos para trabajar en las instalaciones eléctricas, o en sus proximidades,
deberian cumplir lo dispuesto en el articulo 4 de este Real Decreto.
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Trabajos en Proximidad Justificacién Técnica

REAL DECRETO 614/2001, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

. Zona de peligro o zona de trabajos en tension: espacio alrededor de los elementos en tension en el que
la presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de que se produzca un
arco eléctrico, 0 un contacto directo con el elemento en tension, teniendo en cuenta los gestos o movi-
mientos normales que puede efectuar el trabajador sin desplazarse.

Barrera fisica

-\-H-"-\. - I
~~_Zona de peligro o

__Zona de peligro o ; 2
zona de trabajos en tension

zona de trabajos en tension

o

S

Elemento desnudo en tension M“‘“I".If:nw'f'llnv desnudo en tension

Figura 2a. Zona de peligro o zona de trabajos en tension (sin ba- Figura 2b. Zona de peligro o zona de rabajos en lension {con ba-
rreras) rreva fisica)
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Trabajos en Proximidad Justificacién Técnica

REAL DECRETO 614/2001, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

. Zona de proximidad: espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que el trabajador
puede invadir accidentalmente esta dltima. Donde no se interponga una barrera fisica que garantice la
proteccion frente al riesgo eléctrico, la distancia desde el elemento en tension al limite exterior de esta
zona sera la indicada en la tabla 1.

D

(cuando se Fuedu delimitar
con precision la zona de trabajo)

L»
el
Zona de EEHH"""‘"- Zonas de trabajo

peligro en proximidad

pros-1

D oron-2 (cuande no se pueda delimitar
con precision la zona de trabajo)

Elemento
T tension —
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Trabajos en Proximidad Justificacidn Técnica

REAL DECRETO 614/2001, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Tabla 1. Distancias limite de las zonas de trabajo®

Un DpEL-1 DpgL-2 Dprox-1 Dprox-2

=1 50 0 70 300

3 62 52 112 300

(i1 b2 53 112 300

10 (i 55 115 300

15 bh 57 114 300

20 T a0 122 300

30 52 B 132 300

45 a5 A 148 300

bh 120 85 170 300

110 160 100 210 500

132 180 110 330 500

220 260 160 410 500

380 30 250 M0 700
Un = tension nominal de la instalacion (k).
DPELA = distanda hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretension por ray o (cm).
DPEL-2 = distancia hasta €l limite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de sobretension por rayo (cm).
DPROX-1 = distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad coando resulte posible delimitar con precision la zona de
trabajo v controlar que ésta no se sobrepasa durante la realizacion del mismo (cm).
DPROX-2 = distancia hasta el limite exterior de la zona de proxmidad cuando no resulte posible delimitar con precision la zona de
trabajo v controlar que ésta no se sobrepasa durante la realizacion del mismo (cm).
* Las ;.iiﬁt-ar;-;:i.-a:i-para valores de tensidn intermedios se calcularan por inter polacion lineal.
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Trabajos en Proximidad Justificacién Técnica

REAL DECRETO 614/2001, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Articulo 4. Técnicas y procedimientos de trabajo.

1. Las técnicas y procedimientos empleados para trabajar en instalaciones eléctricas, o en sus proximida-
des, se estableceran teniendo en consideracion:

a) La evaluacién de los riesgos que el trabajo pueda suponer, habida cuenta de las caracteristicas de
las instalaciones, del propio trabajo y del entorno en el que va a realizarse.

b) Los requisitos establecidos en los restantes apartados del presente articulo.
2. Todo trabajo en una instalacion eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico debera
efectuarse sin tension, salvo en los casos que se indican en los apartados 3 y 4 de este articulo.
4. También podran realizarse con la instalacion en tension:

b) Lostrabajos en, o en proximidad de instalaciones cuyas condiciones de explotacion o de continuidad
del suministro asi lo requieran.

7. Los trabajos que se realicen en proximidad de elementos en tension se llevaran a cabo segiin lo dispuesto
en el anexo V, o bien se consideraran como trabajos en tension y se aplicaran las disposiciones corres-
pondientes a este tipo de trabajos.
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Trabajos en Proximidad Justificacién Técnica

REAL DECRETO 614/2001, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Articulo 5. Formacién e informacion de los trabajadores.

De conformidad con los articulos 18 y 19 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, el empresario de-
bera garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formacién e infor-
macion adecuadas sobre el riesgo eléctrico, asi como sobre las medidas de prevencién y proteccidon que hayan
de adoptarse en aplicacién del presente Real Decreto.

b. Trabajadores cuya actividad, no eléctrica, se

- El articulo 18 de la Ley de Prevencion de Riesgos

Laborales, referente a informacidn, consulta y partici-
pacion de los trabajadores, establece la obligacion del
empresario de informar a los trabajadores de los ries-
gos existentes, de las medidas y actividades de preven-
cion ¥y proteccidon aplicables a aquellos y de las
medidas de emergencia. Esta informacion podra sumi-
nistrarse, en su caso, a través de sus representantes,
aungue debera ser directamente proporcionada al tra-
bajador afectado en lo que se refiere alos riesgos de su
propio puesto de trabajo v las medidas de prevencidn
¥ proteccidn aplicables.

- El articulo 19 de la LPRL, referente a la formacion
de los trabajadores, dispone que el empresario garan-
tzara que cada trabajador reciba formacion en materia
preventiva en el momento de su contratacion, cuando
se produzcan cambios en las funciones que desemperie
o se introduzcan nuevas tecnologias o cambios en los
equipos de trabajo. Esta formacion, sufragada siempre
por la empresa, sera tedrica y practica, suficiente y ade-
cuada y estard centrada especificamente en el puesto
de trabajo o funcion de cada trabajador. Debera impar-
tirse por la empresa mediante recursos propios o ser-
vicios ajenos. Se realizara dentro de la jornada de
trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el des-
cuento en aquella del tempo invertido en la misma.

desarrolla en proximidad de instalaciones eléc-
tricas con partes accesibles en tension: ademas
de la formacion e informacion de tipo general
indicadas en el apartado anterior, ajustadasa las
caracteristicas del trabajo concreto que desarro-
llen, los trabajadores deben ser formados sobre
las medidas de prevencion que se deben adop-
tar para no invadir la zona de peligro, sobre las
protecciones colectivas y los equipos de protec-
cion individual (EPI) que, en su caso, deban uti-
lizarse. Con respecto a estos dltimos, el
trabajador tendra la informacion o la formacion
suficiente para conocer las caracteristicas que un
determinado EPI presenta, con el fin de que no
se vean expuestos a situaciones frente a las cua-
les el EPI no presente garantias.
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Trabajos en Proximidad Justificacion Técnica

R.D. 614/01 Trabajo en Proximidad -~
[

R.D. 614/01. Art 4. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ¢
PUNTO 4. b) PERMITE REALIZAR CON INSTALACION EN TENSION: “Los
trabajos en, o proximidad de instalaciones cuyas condiciones de explotacion o
de continuidad de suministro asi lo requieran.”

PUNTO 7. Los trabajos que se realicen en proximidad de elementos en tension
se llevaran a cabo segun lo dispuesto en el Anexo V, o bien se consideraran
como trabajos en tension. | '
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* Trabajos en Proximidad Justificacion Técnica

R.D. 614/01 Trabajo en Proximidad

Trabajos Trabajos en tension Maniobras, Trabajos en
sin tension mediciones, ensayos y proximidad
verificaciones
Supresion | Ejecucion | Realizacion | Reponer | Mediciones, | Maniobras | Preparacion| Realizacion
y de fusibles ensayos y locales
reposicion | trabajos verificaciones
de la sin
tension tension
BAJA
TENSION A T C A A A A T
ALTA
TENSION C T C + AE (con Ca Co A C Ao
vigilancia |distancia)| C auxiliado T vigilado
de un Jefe por A por A
de trabajo)
T=CUALQUIER TRABAJADOR 1.-Los trabajos con riesgos eléctricos en AT no podran ser
A= AUTORIZADO realizados por trabajadores de una Empresa de Trabajo Tem-
C = CUALIFICADO poral (RD 616/1999).

C + AE = CUALIFICADO Y AUTORIZADO POR ESCRITO 2.-La realizacion de las distintas actividades contempladas
se hardn segun lo establecido en las disposiciones del pre-

sente Real Decreto.
y 4
; QUIEN?
c .
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Trabajos en Proximidad Justificacion Técnica
R.D. 614/01 Trabajo en Proximidad A

* Trabajador Autorizado: autorizado por el empresario para realizar
determinados trabajos, en base a su capacidad para hacerlos de
forma correcta

* Trabajador Cualificado: trabajador autorizado que posee
conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas,
debido a su formacidén acreditada, profesional o universitaria, o a su
experiencia acreditada de dos o mas afnos (especifica).

* Jefe de trabajo: persona designada por el empresario para asumir la
responsabilidad efectiva de los trabajos (autorizado + cualificado)

(normalmente para trabajos en AT) .
;QUIEN?
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13. Trabajador autorizado: trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados
trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta, segiin los proce-

dimientos establecidos en este Real Decreto.

De lo establecido en los diferentes anexos del real de-
creto (véase el cuadro 2 incluido en los comentarios al
articulo 5) se deduce que todo trabajo en una instalacion
0 en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico,
debe ser realizado por un “trabajador autorizado” (sin
perjuicio de que, segin el tipo de trabajo, el trabajador
deba ser, ademas, un “trabajador cualificado”). De esta
regla solo se exceptian los trabajos en proximidad de
instalaciones en baja tensidn, siempre que hayan sido
adecuadamente “preparados” (véase el anexo V. A2).

En relacion con esta definicion cabe resaltar lo si-
guiente:

* Un"trabajador autorizado” no es solo un traba-
jador que ha recibido la formacidn e informa-
cidn a que hacen referencia los articulos 18 y 19
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
sino que, ademas, debe haber sido especifica-
mente autorizado por el empresario para reali-
zar el tipo de trabajo con riesgo eléctrico de que
se trate, en base a su capacidad de realizarlo de
manera correcta. Obsérvese que la capacidad es
una condicion necesaria pero no suficiente para
ser "trabajador autorizado™.

* Laformacidn (tedrica y practica) requerida por
un “trabajador autorizado” debe capacitarle
para realizar de forma correcta los trabajos que
vaya a realizar, dentro del siguiente repertorio:

a) Las operacionesy maniobras necesarias para
dejar sin tension las instalaciones de baja ten-

b}

d)

&)

h)

sion, conforme a los procedimientos estable-
cidos en el anexo [1 de este RD.

La reposicion de fusibles en instalaciones de
baja tension, en las condiciones sefialadas en
la letra C) del anexo [11 de este RD.

Las maniobras en alta y baja tension, de
acuerdo con lo establecido en el anexo IV de
este RD.

Las mediciones, ensayos y verificaciones en
instalaciones de baja tension, de acuerdo con
los procedimientos establecidos en el citado
anexo [V,

Los trabajos en proximidad de elementos en
tension (en baja y alta tension), de acuerdo
con lo establecido en el anexo V de este RD.

La determinacion de la viabilidad de realizar
trabajos en proximidad de elementos en ten-
sidn en baja tension, segiin lo establecido en
el citado anexo V.

La vigilancia del cumplimiento de las medi-
das de seguridad en los trabajos en proximi-
dad, de acuerdo con lo establecido en el
citado anexo V.

Los trabajos en instalaciones eléctricas en
emplazamientos con riesgo de incendio, de
acuerdo con lo contemplado en el anexo VI
de este RD.
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14. Trabajador cualificado: trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de
instalaciones eléctricas, debido a su formacién acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia

certificada de dos o més afios.

Esta definicion engloba a la anterior: un “trabajador
cualificado” debe ser siempre un “trabajador autori-
zado”. Esto significa que un trabajador no puede rea-
lizar un trabajo con riesgo eléctrico, aunque tenga
conocimientos o formacion en materia de instalaciones
eléctricas, si no ha sido previamente autorizado para
ello por el empresario.

En el cuadro 2 incluido en los comentarios al arti-
culo 5 puede observarse que la exigencia de “cualifi-
cacion” para la realizacion de un trabajo se establece
en el caso de los trabajos de mayor peligrosidad (por
ejemplo, para los trabajos en alta tension). Es logico
que en este tipo de trabajos, en los que un error puede
tener graves consecuencias, se exijan unos “conoci-

mientos especializados en materia de instalaciones
eléctricas” que permitan una mayor capacidad de ac-
tuar reflexivamente.

En cuanto a la “experiencia certificada”, debe ser la
empresa 0 empresas en las que el trabajador ha desarro-
llado los trabajos con instalaciones eléctricas las que
emitan los certificados correspondientes. En el certifi-
cado deberia indicarse el tipo concreto de instalacion o
instalaciones en las que el trabajador desarrollaba sus
actividades, ya que parece razonable suponer que la ex-
periencia que cualifica a un trabajador para realizar un
trabajo con riesgo eléctrico no puede ser una experien-
cia “general” sino centrada en el tipo de instalacién en
que se va a realizar el trabajo.
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15. Jefe de trabajo: persona designada por el empresario para asumir la responsabilidad efectiva de los tra-

bajos.

Se trata de una definicién genérica en la que, apa-
rentemente, no se define la cualificacion o competencia
que debe tener el jefe de trabajo para dirigir o vigilar
la realizacion de trabajos con riesgo eléctrico. Sin em-
bargo, en todo el real decreto el término “jefe de tra-
bajo” solo aparece en el apartado 1 del anexo [ILB

(relativo a los trabajos en tension en alta tension) en el
que se establece que “El trabajo se realizara bajo la di-
reccion y vigilancia de un jefe de trabajo, que sera el
trabajador cualificado que asume la responsabilidad
directa del mismo”.
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Trabajos en Proximidad Justificacion Técnica
R.D. 614/01 Trabajo en Proximidad

Identificacion de los trabajos

ANEXO V. Punto 4: Sin perjuicio de los
dispuesto en los apartado anteriores,
en las empresas cuyas actividades
conlleven la realizaciéon de trabajos en
proximidad de elementos en tension,
..., €l empresario debera asegurarse de
gue los trabajadores poseen
conocimientos que les permiten
identificar las instalaciones
eléctricas...”

INFORMACION

Y FORMACION
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R.D. 614/01 Trabajo en Proximidad A

Estudio/preparacion de los trabajos
Elementos en tension peligro son accesibles

— N

- Delimitar EFICAZMENTE la zona de trabajo respecto a las zonas de
peligro

- Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los
riesgos, la situacion de los elementos en tension, los limites de la zona
de trabajo y cuantas precauciones y medidas de seguridad deban
adoptar para no invadir la zona de peligro, comunicandoles, QUE
INFORMEN sobre cualquier circunstancia que muestre la insuficiencia
de las medidas adoptadas.

- En particular para lineas eléctricas aéreas:
- Elementos en tension mas proximos
- Movimientos y desplazamientos previsibles
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R.D. 614/01 Trabajo en Proximidad A

Vigilancia / Supervision de los trabajos

de los trabajos
-Realizacién del trabajo. 7

Medidas adoptadas no sean suficientes:
-medidas de delimitaciéon e informacion
-trabajadores autorizados, vigilancia de uno de
estos. /

/ Permanecer lomas |
/ alejadodelazona |

-Funcion de vigilancia, los trabajadores autorizados ‘\mm@/ Mool
cumplimiento de las medidas de seguridad vy
controlar, en particular, el movimiento de los
trabajadores y objetos en la zona de trabajo,
teniendo en cuenta sus caracteristicas, sus posibles
desplazamientos accidentales.

- Senfalizacion de peligro de alta tension, en apoyos.
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ANEXO V. TRABAJOS EN PROXIMIDAD

A. Disposiciones generales

En todo trabajo en proximidad de elementos en tension, el trabajador debera permanecer fuera de la zona
de peligro y lo mis alejado de ella que el trabajo permita.

A1 Preparacion del trabajo.

1. Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensidn, un trabajador autorizado, en el caso
de trabajos en baja tensién, o un trabajador cualificado, en el caso de trabajos en alta tension, determinari la
viabilidad del trabajo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el parrafo anterior y las restantes disposiciones del
presente anexo.

2. De ser el trabajo viable, deberan adoptarse las medidas de seguridad necesarias para reducir al minimo
posible:

a) El nimero de elementos en tension.

b) Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tension, mediante la colocacion de pantallas,
barreras, envolventes o protectores aislantes cuyas caracteristicas (mecanicas y eléctricas) y forma de
instalaciéon garanticen su eficacia protectora.
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3. 51, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en tension cuyas zonas de peligro son
accesibles, se debera:

a) Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro; la delimitacion sera eficaz respecto a cada
zona de peligro y se efectuara con el material adecuado.

b) Informar alos trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos existentes, la situacion de
los elementos en tension, los limites de la zona de trabajo y cuantas precauciones y medidas de seguridad
deban adoptar para no invadir la zona de peligro, comuniciandoles, ademas, la necesidad de queellos, a
su vez, informen sobre cualquier circunstancia que muestre la insuficiencia de las medidas adoptadas.
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B) TRABAJOS CUYA ZONA DE EJECUCION NO SE PUEDE DELIMITAR CON PRECISION.

(La precision que interesa en la delimitacion estd en relacion con el elemento o elementos en
tension)

Zona de trabajo B,

; h Zona de trabajo B,
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4. 5in perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en las empresas cuyas actividades habituales
conlleven la realizacién de trabajos en proximidad de elementos en tension, particularmente si tienen lugar
fuera del centro de trabajo, el empresario debera asegurarse de que los trabajadores poseen conocimientos
que les permiten identificar las instalaciones eléctricas, detectar los posibles riesgos y obrar en consecuencia.

A2 Realizacion del trabajo.

1. Cuando las medidas adoptadas en aplicacion de lo dispuesto en el apartado A.1.2 no sean suficientes
para proteger a los trabajadores frente al riesgo eléctrico, los trabajos seran realizados, una vez tomadas las

medidas de delimitacion e informacién indicadas en el apartade A.1.3, por trabajadores autorizados, o bajo la
vigilancia de uno de éstos.

2. En el desempefio de su funcidn de vigilancia, los trabajad ores autorizades deberdn velar por el cumplimiento
de las medidas de seguridad y controlar, en particular, el movimiento de los trabajadores y objetos en la zona de
trabajo, teniendo en cuenta sus caracteristicas, sus posibles desplazamientos accidentales y cualquier otra circuns-
tancia que pudiera alterar las condiciones en que se ha basado la planificacion del trabajo. La vigilancia no sera
exigible cuando los trabajos se realicen fuera de la zona de proximidad o en instalaciones de baja tension.
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(En BT, trabajador autorizado;
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(Segiin Anexo I1)
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Figura 26. Planificacidn de los trabajos en proximidad
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B. Disposiciones parficulares

B.1 Acceso a recintos de servicio y envolventes de material eléctrico.

1. Elacceso a recintos independientes destinados al servicio eléctrico o ala realizacion de pruebas o ensayos
eléctricos (centrales, subestaciones, centros de transformacion, salas de control o laboratorios), estara restrin-
gido a los trabajadores autorizados, o0 a personal, bajo la vigilancia continuada de éstos, que haya sido previa-
mente informado de los riesgos existentes y las precauciones a tomar.

Las puertas de estos recintos deberin sefializarse indicando la prohibicion de entrada al personal no auto-
rizado. Cuando en el recinto no haya personal de servicio, las puertas deberdn permanecer cerradas de forma
que se impida la entrada del personal no autorizado.

2. La apertura de celdas, armarios y demis envolventes de material eléctrico estara restringida a trabaja-
dores autorizados.

3. El acceso a los recintos y la apertura de las envolventes por parte de los trabajadores autorizados sélo
podri realizarse, en el caso de que el empresario para el que estos trabajan y el titular de la instalacién no sean
una misma persona, con el conocimiento y permiso de este dltimo.
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B.2 Obras y otras actividades en las que se produzcan movimientos o desplazamientos de equipos o ma-
teriales en la cercania de lineas aéreas, subterrdneas u otras instalaciones eléctricas.

Parala prevencion del riesgo eléctrico en actividades en las que se producen o pueden producir movimien-
tos o desplazamientos de equipos o materiales en la cercania de lineas aéreas, subterraneas u otras instalaciones
eléctricas (como ocurre a menudo, por ejemplo, en la edificacion, las obras pablicas o determinados trabajos
agricolas o forestales) deberd actuarse de la siguiente forma:
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1. Antes del comienzo de la actividad se identificardn las posibles lineas aéreas, subterraneas u otras ins-
talaciones eléctricas existentes en la zona de trabajo, 0 en sus cercanias.

2. 5i, en alguna de las fases de la actividad, existe riesgo de que una linea subterranea o algtan otro elemento
en tension protegido puedaser alcanzado, con posible rotura de su aislamiento, se deberan tomar las medidas
preventivas necesarias para evitar tal circunstancia.

3. 5i, en alguna de las fases de la actividad, la presencia de lineas aéreas o de algin otro elemento en tensién
desprotegido, puede suponer un riesgo eléctrico para los trabajadores y, por las razones indicadas en el articulo
4.4 de este Real Decreto, dichas lineas o elementos no pudieran desviarse o dejarse sin tension, se aplicara lo
dispuesto en la parte A de este anexo.

A efectos de la determinacion de las zonas de peligro y proximidad, y de la consiguiente delimitacion de
la zona de trabajo y vias de circulacion, deberin tenerse especialmente en cuenta:

a) Los elementos en tension sin proteger que se encuentren mas proximos en cada caso o circunstancia.

b) Los movimientos o desplazamientos previsibles (transporte, elevacion y cualquier otro tipo de movi-
miento) de equipos o materiales.
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R.D. 614/01 Trabajo en Proximidad

Algunas medidas
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R.D. 614/01 Trabajo en Proximidad
ANEXO V TRABAJOS EN PROXIMIDAD
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R.D. 614/01 Trabajo en Proximidad

ANEXO V TRABAJOS EN PROXIMIDAD

POSIBILIDAD DE INTERPOSICION DE OBSTACULOS

J Adoptamos las medidas de seguridad pertinentes, utilizando
pantallas u otros resguardos alrededor de la linea.
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ANEXO V TRABAJOS EN PROXIMIDAD

Lineas eléctricas subterraneas:

- Maquinas excavadoras

- Martillo neumatico: 1m.

- Herramientas manuales: 0,5m.
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R.D. 614/01 Trabajo en Proximidad

Factores de riesgo
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R.D. 614/01 Trabajo en Proximidad

Algunos ejemplos de estos trabajos son:

* Acceso a cubiertas para reparaciones, mantenimiento, limpieza.

* Instalacién, mantenimiento, limpieza de placas solares.

* Instalacién, limpieza de rétulos.

* Mantenimiento de camaras de videovigilancia.

* Mantenimiento de luminarias.

* Tareas de pintura, limpieza o colocacién de elementos en fachadas.
* Estructuras metalicas, escenarios, eventos, ferias.

* Tareas de carga y/o descarga en las zonas exteriores de las naves.

* Manejo de Plataformas Elevadoras Mdviles de Personas (PEMP).

* Agricultura, cosechadoras, tractores con aperos.

* Uso de herramientas extensibles, podas.

* Lineas subterraneas, trabajos de excavacion, maquinaria, herramientas.
* Centros de transformacion.
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COMPARACION DE FACTORES DE RIESGO DETECTADOS

17; 9% 8; 4% m Acceso a Cubierta

. 110
e 38; 20% ®m Mantenimiento Placas Solares
12; 6% Empleo de PEMP
9;5% mLimpieza de Rétulos

© Mantenimiento de Luminarias

® Mantenimiento Videovigilancia
30; 15%

23; 12% " Operaciones de carga/descarga

Centro de Transformacion

35; 18%

m Otros

PROGRAMA TECNICO oom

Trabajos en Proximidad de Riesgo Eléctrico uj
en Pol. Ind. Campollano de Albacete Castilla-La Mancha
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Lineas eléctricas subterraneas

B

Andamios, tubos, elementos metalicos
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R.D. 614/01 Trabajo en Proximidad

A tener en cuenta:

* Ubicacion: Cercania en fachada o medianera
a linea de AT. Campo agricola, fincas,
poligonos industriales, obra,

* Actividad: alquiler equipos moviles, transito
vehiculos. Maquinistas, jardineria, albanil,
pintor, excavacion.

* Otros aspectos: Presencia de placas solares,
camaras de videovigilancia, CT
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R.D. 614/01 Trabajo en Proximidad

Gestion de la prevencion
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v Las empresas titulares de centros de trabajo por cuya fachada discurre la
linea de alta tension han de:

> Disponer de un documento informativo acerca de la existencia de

dicha linea: este documento, incluird toda la informacion practica y

de seguridad que facilite el trabajo a otras empresas o trabajadores

autonomos que vayan a realizar una determinada actividad, ya sea

ésta periodica o habitual (mantenimiento, carga y descarga. etc.)

como excepcional (pintura, instalacion de luminoso, etc.. poniendo

especial énfasis en los medios auxiliares utilizados (andamios, PEMP,

escaleras, etc.). De manera logica, este documento no ha de ser un

documento-tipo, generalista, sino que debe contemplar las

especificaciones propias del centro de trabajo (distancias.

retranqueos, instalaciones, etc.), y en lo posible de la tarea a realizar

(suministro de material necesario, accesos, ...). En su elaboracion ha

de participar activamente la organizacion preventiva de la empresa,

ya sea Servicio de Prevencion Ajeno. o cualquier otra escogida por la
empresa.
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> Trasladar esta informacion por escrito con cardcter previo al inicio
de los trabajos, cuando se recurre a empresas o trabajadores
autonomos externos.

o> Si los trabajos son realizados por personal de la propia empresza:
identificar y evaluar loz riesgos de los trabajos, planificar las
medidas preventivas necesarias en cada caso y formar a los
trabajadores que realizan estas tareas, de acuerdo a lo establecido
en el RD 614/2001. La formacion de los trabajodores ha de ser
ajustada a la realidad y complejidad de las tareas, permitiendo al
empresario autorizar expresamente a los trabajadores que las
ejecutaran.
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v En el caso de empresas externas (auxiliares) y trabajodores autonomos
que realizan tareas habituales o de oportunidad en centros de trabajo con
esta singularidad:

> De manera prioritaria han de contar con algun trabajader propio o
recurso externo que, a la vista de la documentacion aportada por la
empresa titular (con la informacion especifica de la linea de alta
tension), esté en disposicion de determinar la viabilidad de los
trabajoz a realizar, integrando tanto la naturaleza concreta de
dichos trabajos como la utilizacion habitual o excepcional de medios
auxiliares, propios, cedidos o alquilados, que entrafien un peligro
adicional (andamios, PEMP, etc.)
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Disponer de una plantilla de trabajadores formada de acuerdo al
RD 614/2001, de manera que el empresario esté en condiciones de
autorizar expresamente su idoneidad para realizar los trabajos o, de
manera alternativa, contar con al menos un trabajador autorizado
que vigile el trabajo de los compafieros. La formacion de los
trabajodores. para empresas cuyas actividades conlleven la
realizacion de trabajos en proximidad de elementos en tension, debe
asequrar que poseen conocimientos que les permiten identificar
instalaciones eléctricas, detectar los posibles riesgos y obrar en
consecuencia.



»
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. En el caso de trabajadores autonomos, con independencia de que su
trabajo pueda realizarse en solitario y que su marco obligacional en
prevencion de riesgos laborales difiere respecto al de empresas con
trabajadores asalariados, se considera imprescindible que. dada la

gravedad del riesgo a que se expone, asuma una activided preventiva
similar a la referida en los parrafos anteriores, en cuanto a
aspectos formativos, utilizacion adecuada de medios auxiliares,
recepcion y valoracion de la informacion de la empresa que demanda
sus servicios, preparacion de los trabajos, efc..
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R.D. 614/01 Trabajos en Proximidad

En resumen:

* Identificar el riesgo.

* Valorar su viabilidad.

* Preparar los trabajos

* Evaluacion de riesgos.

* Medidas preventivas.

* Formar a los trabajadores.

* Coordinacion de la actividad preventiva.
* Vigilar los trabajos.

INTEGRACION DE LA PREVENCION
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R.D. 614/01 Trabajo en Proximidad

CASO
PRACTICO

A
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-Previo inicio trabajos:
Trabajador autorizado,

trabajos en baja tension, Posibiidad de -

. - alcance de pell=0,62m
Trabajador cualificado, orda 820 35 16,20 e
trabajos en alta tension: "
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VIABILIDAD DEL m —
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am Camidn 7m
: autocargante

con pluma
807N/3S
Estudio/preparacion A
de los trabajos
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a
10
14
20
30
45
BE
110
132

220
350

U, = tensidn nominal de la instalacidn (k).
Dy 4 = distancia hasta el limite exterior de la zana de peligro cuando exista

R.D. 614/01 Trabajo en Proximidad

DpeLq
&0

B2
B2
b5
BE
72
52
93
120
160
180
260
390

Distancias (em)

DpeL 2
ol

52

a3

a5

a7

B0

BE

73

il

100
110
160
240

riesgo de sobretensidn por rayo (cm).

Dy, = distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando no
exista el riesgo de sobretension por rayo {cm).

= distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando
resulte posible delimitar con precision la zona de trabajo y controlar que ésta
no se sohrepasa durante la realizacidn del mismo {cm).

= distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando no
resulte posible delimitar con precisidn la zona de trabajo y controlar que ésta
no se sobrepasa durante [a realizacion del mismo {cm).

*) Las distancias para valores de tensidn intermedios se calcularan por

interpolacian lineal

70

112
112
114
116
122
152
148
170
210
330
410
540

300
300
300
300
300
300
300
300
300
&00
&00
&00
700

Estudio/preparacion
de los trabajos



LOS JUEVES PREVENCION: TRABAJOS EN PROXIMIDAD

Estamos aqui para evitar situaciones de riesgo,
y por tanto accidentes de trabajo

Gracias por su atencion!
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